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l. Introducao

E com grande satisfacio que apresentamos o Sonus! Nosso dosimetro de ruido sem
cabo de microfone, com bateria de lons de litio recarregdvel e dois canais (NR-15 e
NHO-0I na mesma avaliacdo). Os resultados sdo armazenados na memaria e baixados
para o computador para elaboracdo do relatério minuto a minuto e do histograma.

Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de facil operacdo, no entanto, sua
aplicacdo envolve riscos, e para evitd-los € importante a LEITURA COMPLETA DESTE
MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderd ajuda-lo em caso de duvidas.

Este manual podera sofrer alteragdes sem aviso prévio
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2. Especificacdes do produto

2.l. Gerais

Microfone tipo 2 de 1/2"

Precisdo: £1,5dB

Escala: 70 a 140dB

FreqUéncia de ponderacdo: A, C e Z
Niveis de Critério: 80 a 90dB

Nivel Limiar: 70 a 90dB

Fator duplicativo: 3,4,5 ou 6dB
Indicacdo de pico: I15dB
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Indicacdo de tempo real

Resposta: Répida e Lenta

Calibracao automética

Alimentacdo: Bateria recarregavel Li-lon 3,7 Vcc 200mAh
Autonomia: Aproximadamente 10 horas

Dimensdes: 90 x 57 x 22mm

Peso: 88g

2.2. Fornecido com

Kit de conectividade (Cabo USB + Software)
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3. Descricao do produto

|.LED's
ON = Ligado,
BAT = Bateria Fraca;

2. LED REC: Gravando a dosimetria;
3. Tecla Liga/Desliga;
4, Microfone;

5. Tecla Pause;

6. Tecla Stop;

7. Entrada Mini USB, carregamento/
software;

8. Clipes de lapela;
9. Tecla Play;

|0. Protetor de vento
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4. Informacdes de Seguranca

O Sonus possui bateria de Li-lon (Litio), € uma bateria ndo-toxica com grande
capacidade de carga, além de ser leve ndo ocasiona efeito memaria. Outra vantagem
da bateria de Li-lon é dispensar ciclos completos de carga.

O instrumento jamais poderd ser exposto a altas temperaturas, podendo ocasionar
danos definitivos ou até mesmo a explosdo.

NOTA: O tempo de carregamento para a carga completa de bateria é de 7 horas.
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5. Operacao

Ao utilizar o dosimetro de lapela Sonus, siga os seguintes procedimentos:

O dosimetro de lapela Sonus deve ser utilizado em conjunto com o
software para que possamos configurar e também iniciar a dosimetria.

Acesse o site da Criffer e realize o download do software ou copie o link abaixo
e cole no seu navegador de internet:

http://www.criffer.com.br/uploads/SONUS_setup_0107(2).zip

5.1, Instalagdo do software

Apds o download do software o arquivo deve ser extraldo e salvo em uma pasta
de comum acesso.

Execute o arquivo SONUS_setup.exe para instalar o software avance até a
janela Finalizar a instalagdo.
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5..l. Conectando o Sonus ao computador

A conexdo da entrada mini USB (7) para conexdo com o software SONUS View.

Foto (1)
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5.1.2. Confirmando conectividade
Executando o software SONUS View.

Primeiro passo clique em Sobre / Dosimetro. Na janela sobre dosimetro

serdo exibidas informacdes sobre, nimero de série, versdo do firmware, versao
do protocolo, eventos, registros e tensdo da bateria.

Caso exiba a mensagem ERRO certificar a COM Port no gerenciador dispositivos.

§ souniemiis
P
T
e
ey
e —

- e x

Sobre dosimetro
Namero de série: 16102172
Wers8o firmmware: 01.07
Versdo protocolo: 01.02
Nimero de eventos: 3
Numero de registros: 18

Tensdo da bateria: 4,0
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5.

.3. Configuragdo Porta COM no gerenciador de dispositivos.

5.1.3.l. Acesse o painel de controle no menu iniciar no windows 7, no windows 8 e 10
dé um clique com o botdo direito do mouse no canto inferior esquerdo da tela.

! Conectar a um Projetor

Calculadora

Programas e Recursos

Opcties de Energia

Visualizador de Eventos
Sisterna

| Hotas Autoadesivas

% Ferramenta de Captura
@, Paint

Gerenciador de Dispositivos

Gerenciarmento de Disco

gl Visualizador XPS Gerenciamente do Computador
@J Windows Fax and Scan Prompt de Comando

Prompt de Comando (Admin)
@ Ponto de Partida » e
[E3 ere a5 conf

| Conexéo de Area de Trabalho Gerenciader de Tarefas
8 Remota

A Painel de Controle.
Lupa
Explorador de Arquivos
> Todos os Programas Piaiir
esquisar
= Area de Trabalho

(%)

(Windows 7) (Windows 8) (Windows 10)
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5.

configurada a exibicdo dos icones.

Sistema e Seguranga

Verificar o status do computador

Salvar cépias de backup dos arquives com Histérico
de Arquivos

Backup e Restauragio (Windows 7)

Encontrar e corrigir problemas.

. Rede e Internet
Bxibir o status ¢ as tarefas da rede
" Escolher opcses de grupo doméstico e de
compartilhamento

Hardware e Sons
Exibir impressoras & dispositivos
| Adicionar dispositivo

Ajustar as configuragdes de mobilidade comumente
usadas

~ Programas
Desinstalar um programa

5L
F
@

Contas de Usudrio
& Alterar o tipo de conta

Aparéncia e Personalizacdo
Alterar o tema

Reldgio, Idioma e Regido
Adicionar um idioma

Alterar métodos de entrada

Alterar formatos de data, hora ou alimero

Facilidade de Acesso
Permitir que o Windows sugira configuragdes
Otimizar exibigdo visual

Grupo Doméstico

Mail (Microsoft OQutlook
2013) (32 bits)

Opcdes do Explorador de
Arguivos

Reconhecimento de Fala

Sistema

Telefone e Modem

.3.2. Entre em sistema e seguranca ou sistema, dependendo do modo que estiver

Histérico de Arguivos

Mouse

Pastas de Trabalho

Recuperagdo

Soluggo de problemas

g e vye b s

Video
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5.1.3.3. Entre em gerenciador de dispositivos.

B Sistema
« « 4 B> Painel de Controle > Sistema e Seguranga » Sistema
role s :
& Exibir bsicas sobre o
E Configuracdes remotas. Windows 10 Home Single Language
% ® i orporation.
® Configuragses avangadas do
sistema
Sistema.
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz 1.80 GHz.

Meméria instalada (RAM): 6,00 GB (utiizavek: 5,82 GB)

Caneta e Toque: Suporte a Toque com 10 Pontos de Toque:

5.1.34. Localize o item Portas (COM e LPT), e veja o nimero da porta COM que o
Sonus estd conectado.

» Ja Dispositivos de geragio de imagens
> i Dispositivos de Interface Humana
> [ Dispositivos de sistema
5 L1 Dispositivos de tecnologia de meméria
> [ Dispositives do software
> i Entradas e saidas de dudio
5§ Filas de impressio
5 P Impressoras
+ [ Monitores
5 (@ Mouse e outros dispositivos apontadores
~ @ Portas (COM e LPT)
#§ Dispositivo Serial USB (COM1)
» I Processadores.
5 [P Provedor de Impressio WSD
3 EX Teclados
5w Unidades de disco
& Unidades de DVD/CD-ROM
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5.1.3.5. No software do Sonus vd em opcSes > configuragio e selecione a porta COM
que estd conectado o dosimetro, apds clique em testar.

1 SONUS view 0108 - %
v Ophes Asideite laborsitin’ Sabed

Porta serial
Portaserial: |[COM1  ~ Testar
Comunicagéo OK

Sempre solicitar calibrag8o no inicio
e fim de relatérios

Coc ]  concom|
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5.

A opgdo arquivo permitird vizualizar uma dosimetria que ja foi importada do
dosimetro Sonus e salva em seu computador.

4. Arquivo

8 sonusuienonoz - 8 x
S| Opstes Assistete_Laboratbio _Sabre

B b x
Bomoa: [ lwes ¥ « @ckEr
S+ tem - Date de modifcag... Tipo Tom
oo Ttetur 20161020 151423 WI0161533  ArquivoDLT
rade
Tisbaho
n
Bolotecas
Este Compuiader
. .
e I 5| =
Tio: [Arauvos istagem Cat) =] Concelar
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5.2. Op¢des

5.2.I. Ajustar reldgio
Permite o ajuste do reldgio.
Os valores podem ser ajustados manualmente ou sincronizado com computador.

8 sonusuienono - 8 x

Ajuste de relégio

Data e hora
’V EE/10/201615:11:25 «| ¥ Sincronizar com computador oK Cancelar
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5.2.2. Ler testes

Permite visualizar as dosimetrias armazenadas no dosimetro Sonus.
Clique em ler testes, selecione a medicdo desejada insira os dados da
Empresa, Setor e Nome do funciondrio. Apds poderd visualizar a dosimetria.

B sonusvieworaz - 8 x
Aivo_Opgbes_Ascdtte_Sobre

Euencn

Eentos ragistrados Empresa
(28102016 151428 [onifer Rog [Daa__ [Hom [6__[P
007022106 062815 Setor

[Suparte técrico

uncionéro

Feloe
Diretrio de destino dalleitura

[CiProgrem Fies (@81SONUSILE
Nome arquire
Laftura_2016_10_26_15_14_25,
| Agerar arsténo |

Al arquive

Atvalizarlista | Cancelar

Ler eventos Fachar
LTI T T L LU LG LT T T T T

ffer.com.br




5.2.3. Apagar memoéria

Quando a memdria estiver cheia o led “ON" e “REC” irdo piscar simultaneamente.
Limpe a memdria apds ter salvo todos os dados do dosimetro.

NOTA: Apds apagar a memoria do dosimetro, ndo serd possivel recuperaros dados.
Confirme a limpeza em Sim.

B SONUS view 0122 - o x

SOMNUS view X
Confirmar apagamento da memaria

Cancel
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5.2.4. Calibrar

Ajusta o dosimetro SONUS através do calibrador acustico na escala de [14dB.
Clique em Iniciar ajuste, quando exibir CALIBRADO e Finalizado, clique em fechar.

Ajuste dosimetro

1-Conecte o dosimetro ao computador.
2 - Conecte o dosimetro ao dispositivo calibrador.

3 - Posicione a chave do dispositivo calibrador em
114dB.

4 - Clique no botdo iniciar ajuste e aguarde o final do
ajuste.
Finalizado CALIBRADO
00:00:44

114,0dB

Eechar

Data calibracgio: 27/10/2016 17:32:14

Foto (Il)
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5.2.5. Configuragdo da porta serial

Ap0s a instalacdo do driver do cabo USB, confirme o nimero de COM Port
no Cerenciador de dispositivos do computador para a conexao com o SONUS.

Porta serial

Porta serial: ([0 Testar
Cancelar
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5.2.6. Assistente

Para iniciar uma dosimetria siga os passos do assistente de relatorios.
Selecione a op¢do: Configure um dosimetro e iniciar um novo relatdrio.

B SONUS view 01.02 - o x
sraive_OpstesAsitete Sobre

[ Assitente de relatérios - o X

M

0 que deseja fazer?

@ Configurar um dosimelro e iniciar i novo relataric:

" Leros dados de um dosimetro e fechar um relatorio

Conectado ao dosimetro: 16102172
Bateria: Carregada  Tenséo: 40V
Autonomia: 17:1B(hhumrm)

Memoria utlizada: 7%

Clique no botéo préximo

Préxima calibrago em: 364 dias

Préximo
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5.2.7. Check list

Registro de calibracdo, deve ser realizado conforme a recomendagdo da NHO-OI.
Seguindo as recomendacdes da janela de CHECK LIST.

Clique em Registrar calibracdo, e aguarde a informacdo de calibragdo Ok.

Apds cliqgue em proximo.

B st
ey Ot hsitwte_Se

[ Assitente de relatérios - o X

Check list

Peranicier um relatério & necessério veriicar
calibragéio do dosimetro

Conecte o dosimetro ao calibrador e ligue-o com rufdo
de 114dB.
114108 Begiter

3 0171172016 17:0024 _calibragéo

Calibragéio OK: Cligue em préximo

Préximo

NOTA: As dosimetrias devem ser iniciadas e finalizadas em um mesmo computador.
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5.2.8. Parametros de registro

Permite realizar a configuracdo dos dosimetros | e II.
A configuracdo poderd ser selecionada entre as normas:
NR-15, NHO-0I, Pessoal e Desligado.

Apds a configuracdo dos dosimetros clique em Préximo.

[——

™

Parametros de registro

perdimstnas pera salvemenio dos dados no

Configurogso [

Dosimeta RS =] i1
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5.2.9. Configuragdo finalizada

O SONUS estd configurado e pronto para o inicio da dosimetria.

8 sONUSview 0102

aruive_Opsies

tente_Sobre

B Assitente dereatérios

Configuragéo finalizada

@

Eechar
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5.3. Iniciando o registro da dosimetria

Desconecte o cabo USB do instrumento. Ligue o instrumento com o a tecla (3) o
led verde (I) On. Posicione o instrumento préximo a regido auditiva do colaborador
e pressione a tecla play (9) por 5 segundos até o LED vermelho (2) ficar acesso.
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5.3.l. Pause da dosimetria

Para pausar a dosimetria devera ser pressionada a tecla pause (5) por 5 segundos,
onde o LED vermelho (2) ird piscar durante todo o periodo de pause.

5.3.2 Retorno a dosimetria

O retorno de pause, devera ser pressionado o tecla play (9) por 5 segundos
retornando da pausa a dosimetria.
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5.3.3. Finalizando a dosimetria
Para finalizar a dosimetria deverd ser pressionada a tecla stop (6) por 5 segundos,
onde o LED vermelho (2) se apagard, finalizando a dosimetria. O instrumento ja

pode ser desligado.

O instrumento deve ser conectado conforme o passo do item 5.1.1.

www.criffer.com.br




5A4. Fechar o relatdrio
No software va na opcao de Assistente.

O que deseja fazer? Ler dados de um dosimetro e fechar um relatdrio.
Clique em préximo.

8 s
rame_opctes_sene_soe

@ Assitente de relatérios. - o X

0 que deseja fazer?

 Configurar um dosimetro e nicier um nova relatério
@ [[er o8 dados de um dosimetro e fechar um relatrio)

Nao foi possivel comunicar com o dispositio.
Veriique se & porta selecionada esté conreta  s8 0
dispositivo esté carregado

Bréximo
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54.

. Calibracdo final

O registro da calibracdo final, devera ser realizado juntamente com o calibrador
acustico. novamente. Conecte o calibrador ao microfone (4) do SONUS e ligue
o calibrador em [14dB, eno software clique em Registrar calibragdo.

Calibragao OK, Clique em préximo.

[ Assitente de relatérios - o X

Calibrago final

Pera finalizar um relatério & necessério verificar
calibragéo do dosimetro.

Conecte o dosimetro ao calibrador & ligue-o com ruido
de 1140,

113908 -

26/10/201616:14:34 _celibracio

Calibrag#o OK: Clique em préximo

 Préximo_|
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54.2. Leitura dos eventos registrados
Na janela leitura dos eventos registrados serdo exibidos todas as medicSes realizadas
com o dosimetro. Selecione a ultima medicdo realizada, insira os nomes da Empresa,

Setor e nome do Funciondrio. E clique novamente em Ler e apds clique Proximo.

NOTA: Automaticamente a dosimetria ficard salva no computador.

B Assitente de relatérios. - [u} X

&2 Leitura dos eventos registrados
| 28/10/2016 16:02:03
|01 07/02/2106 06:28:15

= = .
nalistagem a esquerci
Cli 'Ler’

Empresa. Setor
[crifier [suporte
Funcionério
Felipe|
iretorio de destino daeitura
[C\Progrem Files (@8)\SONUS\en .|
Aguarde

Norn erquivo r
Leiture_2016_10_28_15_14_23.dt 100
Ler Ertimo
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54.3. Abrir leitura

Permite vizualizar os resultados da dosimetria.

B SONUS view 0122

srauivo_Opstes_Asistece_Sobre

[ Astente derelatorios

Leitura finalizada

Para abrir a leitura gerada clique no botéo *Abiirleitura”
Pera fechar ess janela clique no boté "Fechar”.

Abrir leitura.

Eechar
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5.5. Leitura de eventos

Ao abrir a leitura do evento e resultados do dosimetro.

Serd visualizado o histograma minuto a minuto, gréfico e histograma.

Impressdo do relatério e Histograma minuto a minuto apenas na aba de eventos.
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55.1. Impressoes
Impressdo dos resultados e listagem minuto a minuto:

@ Report Preview
File Page Zoom

SE |49 > >l Page 1 of1 | & A m B zomffoo % | B

O Emen, i e
oo do rsbtador " -
[ —— om0 1 mase s %
Py §on
Calibragio 7 1710/2006
CalbragSo iniciak: 114,508 17/10/2016 10:04:07 H st
Cattragio fina: 114,248 171102016 16:28:41 % Naoaud
Configuragéo dos dosimetros. 12 1771072018
p— e
- ouinmil s
e s s et
Tempo de resposta: Tempo de resposta: Lento. RS
e 08 i 08 2
i g etestnca (CR): 8568 ot ce refeincis (CR) €568 B e
Pt~ P it
Resultados da avaliagéo. 2 17/10/2006
Torn e e 5200 2 e
.. 4 e
f— oo ot T
oy e ¥ oo
il ol §ona
Pt s § o
Les - 7 1771072016
e §on
s nsse § o
o i s ¢ on
[— §om
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5.6. Aplicativo

Permite através do software visualizar o manual de instrucdes, acesso direto ao
site da Ciriffer, informacdes referente a versdo do software utilizado e conexdo
com o dosimetro de ruido.

B sonusveouzz

Aruivo_Opstes_pssisteme [ Sobre

Sobre desimetro
Namero de série: 16102172
Yers3o firmmware: 01.07
Wersdo protocolo: 01.02
Namero de eventos: 3
Ndmera de registros: 18

Tensdo da bateria: 4,0

iffer.com.br




Conforme a norma NHO-0I - Procedimento Técnico - Avaliacdo da

Exposicdo Ocupacional ao Ruido, deverd ser realizado o registro da calibracédo
antes de iniciar a dosimetria. Este registro serd exibido no relatdrio apds a avaliacdo.
Clique em registrar calibracao.

[——— - o x

™

Check list
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5.6.1. Parametros para registro
Permite o ajuste dos dosimetros de acordo com as normas avigentes.

A configuracdo poderd ser realizado com as seguintes normas: NR-15 e NHO-0,
configuragdo pessoal ou permitird que desative o dosimetro 2.

rm

[re—— SO

Parémetros do rogisito

DT ———
iy » g do i

Cligue em préximo apds selecionar a configuracdo dos parametros dos dos/metros.
Configuracdo finalizada.
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6. Manutencao

Periodicamente, limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro
para remover dleo, graxa ou sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes;

Os reparos e servigos ndo cobertos neste manual devem ser executados apenas por
técnicos autorizados pela Criffer;

NOTA: A Calibragdo do dosimetro SONUS deve ser feita a cada 12 meses.
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7. Termo de Garantia

Esse produto possui | (um) ano de garantia, podendo ser prorrogada até 3 (trés)
anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto.
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